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MỤC LỤC

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SƠN JYMEC
1. Giới thiệu chung.
2. Tiêu chuẩn chất lượng.
3.  Sứ mệnh - Tầm nhìn - Mục tiêu.
4.  Sơ đồ tổ chức bộ máy.
5.  Năng lực sản xuất và đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất.
6.  Hệ thống đại lý.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU NHỮNG SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU JYMEC
 1. Sơn nội thất cao cấp. 
 2. Sơn ngoại thất cao cấp. 
 3. Sơn tennis, sơn đá, sơn sàn.
 4.  Bột bả tường cao cấp
 5.  Bột chống thấm cao cấp

PHẦN 2

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CÁC SẢN PHẨM JYMEC TẠI VIỆT NAM
1. Chứng nhận đăng ký chất lượng tại Bộ Xây dựng
2. Các công bố kiểm nghiệm chất lượng mang thương hiệu 

Jymec của Viện Xây Dựng.

PHẦN 4

NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DÙNG SƠN JYMECPHẦN 3



Phần 1

Giới thiệu về Công ty
SƠN JYMEC

www.sonjymec.com



Công ty CP Sơn JYMEC Việt Nam là Doanh 
nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sơn gắn liền 
với thương hiệu của người Việt.
Được thành lập chính thức từ năm 2003 với dây 
truyền sản xuất hiện đại được nhập từ Mỹ. Sản 
phẩm chủ yếu của JYMEC là sơn xây dựng, sơn 
công nghiệp, sơn chống thấm, sơn nhũ, sơn phủ. 
Chất lượng sơn JYMEC được cải tiến không 
ngừng qua những công trình nghiên cứu sản 
xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến trên thế 
giới. Sản phẩm sơn JYMEC đã hoàn toàn nhiệt 
đới hóa phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Cùng với những màu sắc đa dạng phù hợp với thị 
hiếu của khách hàng, hệ thống pha màu vi tính 
với hơn 1050 màu đáp ứng đủ màu sắc cho các 
công trình. Sản phẩm sơn & chống thấm JYMEC 
đã được khẳng định chất lượng hàng đầu bằng 
các huy chương vàng tại các hội chợ thương mại 
quốc tế. Được hội sở hữu công nghiệp Việt Nam 
chứng nhận thương hiệu uy tín chất lượng và 
được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam 
chất lượng cao. Hệ thống quản lý chất lượng của 
JYMEC paint theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001:2015, đã được tổ chức QUARCERT công 

nhận. Đã khẳng định rằng Công ty đã đề ra chính 
sách phù hợp và cũng định hướng cho việc cải 
tiến liên tục các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu 
càng cao về sản phẩm sơn trang trí của thị 
trường trong nước. Chính vì thế, sơn JYMEC luôn 
được giới chuyên môn, kiến trúc sư, kỹ sư, chủ 
đầu tư, nhà thầu chuyên nghiệp sử dụng và đánh 
giá cao. 

Sản phẩm của JYMEC Paint được kiểm tra trên 
những thiết bị thí nghiệm tiên tiến nhất hiện nay. 
Các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào của 
JYMEC: Đó là các công ty chuyên sản xuất và 
nhập khẩu các loại hóa chất có uy tín trên thế 
giới như: DOW, CONNELLBROS, DUPONT, AQUA-
LON. Với các văn phòng đặt tại Hà Nội, Quảng 
Bình, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí 
Minh… JYMEC đảm bảo các sản phẩm và dịch 
vụ giám sát kỹ thuật chuyên nghiệp, được cung 
cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng, đáp ứng 
cho mọi nhu cầu của khách hàng. Công ty cổ 
phần sơn JYMEC Việt Nam cam kết cung cấp 
cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất cho 
từng nhu cầu cụ thể về các sản phẩm trong mọi 
lĩnh vực sơn Công nghiệp, Trang trí,…

JYMEC LÀ HÃNG SƠN ĐƯỢC THÀNH LẬP BỞI 
SỰ HỢP TÁC KHOA HỌC GIỮA TẬP ĐOÀN HOÁ 
CHẤT CỦA MỸ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 
JYMEC VIỆT NAM. NHẰM THỰC HIỆN NHIỆT 
ĐỚI HÓA TOÀN DIỆN SƠN & VẬT LIỆU CHỐNG 
THẤM CHO PHÙ HỢP VỚI KHÍ HẬU VIỆT NAM.

Công ty CP Sơn JYMEC Việt Nam chuyên nghiên 
cứu sản xuất, kinh doanh phân phối các sản 
phẩm sơn JYMEC, trên thị trường Hà Nội và các 
tỉnh thành toàn quốc đã nhiều năm nay.

Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, công ty 
chúng tôi muốn tìm các đối tác làm “nhà phân 
phối cấp 1” làm đại diện của công ty tại khu vực 
tỉnh thành trên toàn quốc.

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI TRONG 5 
NĂM TỚI LÀ:

Hợp tác toàn diện với những đối tác lâu 
năm.
Mở rộng hợp tác với những đối tác mới.
Cung cấp tận tay người tiêu dùng sản 
phẩm sơn chính hãng, chất lượng tốt, ổn 
định, giá cả cạnh tranh, bảo hành sản 
phẩm tốt nhất.
Ưu tiên phục vụ tối ưu các nhà phân phối, 
chủ thầu xây dựng.
Chia sẻ cơ hội – Hợp tác thành công.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI KHI:

Quý đối tác muốn kinh doanh sơn JYMEC
Quý nhà thầu cần hoàn thiện công trình.
Quý khách hàng muốn trang điểm cho 
ngôi nhà của mình.

Chúng tôi cam kết tỷ lệ chiết khấu là cao nhất, khẳng 
định đẳng cấp phân phối bằng uy tín, chất lượng và 
hiệu quả.

1 - GIỚI THIỆU CHUNG
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Thương hiệu Jymec đã áp dụng quy trình quản lý ISO 9001-2015

Được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng 
nhận phù hợp tiêu chuẩn.

Áp dụng công nghệ dây truyền sản xuất từ Mỹ với “Chính sách 
chất lượng vàng trên từng sản phẩm”.

2 - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

SỨ MỆNH
Đối với

KHÁCH HÀNG
Chúng tôi mang đến sự hài hòa cân bằng tinh tế về màu sắc với 
sắc màu thiên nhiên nhất, đạt chuẩn  mực cao nhất về độ an toàn 
và chất lượng tốt  nhất, mang tính độc đáo và sáng tạo cao.

Năng lực
CUNG ỨNG:

Nguồn nguyên liệu: Nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ
Công suất thiết kế: 33.600.000 tấn/năm.
Công suất hiện thời: 23.980.000 tấn/năm.

Cơ sở
VẬT CHẤT

Diện tích nhà máy: Trên 10.000 m2

Số lượng dây chuyền sản xuất sơn: 03 của hãng  Dupont Mỹ - Theo bản 
quyền riêng của Jymecpaint coporation.
Số lượng dây chuyền sản xuất bột bả và phụ gia chống thấm; 01 của hãng 
Dupont Mỹ - Theo bản quyền riêng của Jymecpaint coporation.
Số lượng ôtô vận tải: 20 cái
Số lượng máy nghiền: 05 cái
Số lượng máy pha mầu: 500 cái
Các thiết bị máy móc, máy tính , công nghệ khác....

• Các sản phẩm Jymec được bán  rộng rãi trên toàn bộ các tỉnh thành thông 
qua hệ thống phân phối và văn phòng đại diện.

• Ngoài việc cung cấp các sản phẩm về sơn và bột bả, chất chống thấm cho 
thị trường Việt Nam, công ty còn xuất khẩu sang một số nước khác như 
Singapore, Thái Lan, và một số nước  Đông Âu.

• Sản phẩm được tạo ra trên dây chuyền và công nghệ tiên tiến nhất thế giới 
với các chuyên gia giàu kinh nghiệm hàng đầu về hóa chất, nguyên liệu, 
máy móc, quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

• Chất lượng cao nhất.
• Độ dôi hơn các hãng khác từ 10-25%
• Hỗ trợ khách hàng và đại lý cao nhất.
• Giá cả hợp lý: Do sản xuất trên dây chuyền tiên tiến nhất.
• Bảng mầu kết hợp phong thủy theo tuổi
• Tinh thần cầu thị, mong muốn hợp tác của toàn bộ cán bộ, nhân viên 

JYMEC.

NHÂN SỰ: Tổng số nhân lực: 168 người
Tại nhà máy: 138 người
Văn phòng: 30 người bao gồm bộ phận hành chính và bộ phận kinh doanh.
Trình độ nhân sự:
- Cử nhân và kỹ sư : 15 người
- Trung cấp, công nhân: 150 người

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

TẦM NHÌN
Trở thành một

ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU
Về những sản phẩm sơn và chất chống thấm thông minh, luôn tìm 
tòi những giải pháp mới mang tính đột phá để sản xuất ra những 
sản phẩm đa năng.

MỤC TIÊU
HỢP TÁC,

CHIA SẺ, TIN CẬY
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp biết lắng nghe và 
thấu hiểu khách hàng.

JYMEC phấn đấu trở thành nhà cung cấp sơn và vật liệu chống 
thấm hàng đầu ở Việt Nam, không ngừng mở rộng hệ thống đại lý, 
văn phòng đại diện ở các nước ASEAN và  Đông Âu……

Đối với
NHÂN VIÊN

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng 
tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển 
công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với
XÃ HỘI

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực 
vào các hoạt động môi trường và trài trợ các chương trình vì 
cộng đồng.

Đối với
ĐỐI TÁC

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành 
“NGƯỜI BẠN, NGƯỜI ĐỒNG HÀNH SỐ 1” của các đối tác và 
khách hàng; luôn gia tăng các giá trị đầu tư lợi nhuận hấp dẫn 
và bền vững.

3 - SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

NĂM 2001:

NĂM 2003:

4 - SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

5 - NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ, CƠ SỞ VẬT CHẤT

6 - HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA JYMEC COPORATION

GIÁM  ĐỐC

Phòng 
KĨ THUẬT

Phòng 
NHÂN SỰ

Phòng 
KINH DOANH

Phòng 
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phòng 
CUNG CẤP VẬT TƯ

JYMEC PAINT
CÓ GÌ

KHÁC BIỆT



Phần 2

Giới thiệu
những sản phẩm mang
THƯƠNG HIỆU

JYMEC

www.sonjymec.com

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT (S1)

ALKALI PROOF
Tính năng kháng kiềm cao
Tính năng kháng nấm mốc
Tăng cường bám dính giữa sơn lót và sơn phủ
Dùng cho bề mặt tường gạch xây, vữa, xi măng...
Giữ độ bền màu của lớp sơn hoàn thiện

SƠN NƯỚC NỘI THẤT 3 IN 1 (IN1)

INTERIOR
MATT PAINT

Chống rêu mốc
Độ che phủ cao
Màng sơn mờ
Không bong tróc
Dễ thi công, kinh tế

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP DỄ LAU CHÙI (IN3)

EASY TO CLEAN
Ngăn ngừa vi khuẩn
Không phai màu
Chống thấm mốc
Màng sơn mờ
Dễ lau chùi, bền màu

SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP (IN4)

EASY TO CLEAN
Ngăn ngừa vi khuẩn
Sắc màu rực rỡ, sắc nét
Mặt sơn nhẵn mịn
Chống nấm mốc
Lau chùi hiệu quả

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP (S3)

ALKALI - PROOF
Không bị bong tróc
Giảm thiểu sự biến thể màu
Tạo độ bám dính chặt
Khả năng chống kiềm
Tăng cường khả năng chống thấm

SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG
HỢP CHẤT  PHA XI MĂNG (EX4)

WATER - PROOF

Ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài
Bề mặt bốc hơi nước dễ dàng
Chống thấm cho xi măng
Không cháy, không độc hại
Không chứa chì, thủy ngân

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT (EX1)

WEATHER PROOF
Độ phủ cao
Chống nấm mốc
Chống thấm
Không phai màu
Bề mặt sơn mịn, bền

SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP (EX2)

WEATHER PROOF
Chống nấm mốc
Chống thấm
Ít bám bụi
Bền màu
Chịu chùi rửa

SƠN BÓNG ÁNH NGỌC TRAI NỘI THẤT CAO CẤP (IN5)

EASY TO CLEAN
Lau chùi hiệu quả
Màng sơn bóng
Ánh ngọc trai sang trọng
Chống nấm mốc
Bề mặt sơn bóng, bền

BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP (NỘI THẤT)

POWDER PUTTY
Sản phẩm trộn sẵn gốc Cement
Lớp phủ bề mặt bê tông, vữa
Tạo ra bề mặt phẳng , mịm màng

SƠN MEN BÓNG EPOXY PHỦ SÀN
NỘI THẤT CHỊU MÀI MÒN

EPOXY

Chịu ẩm
Chịu tải trọng
Chịu mài mòn
Chịu áp lực ngược
Chống thấm

A
PHẦN

SƠN ĐÁ (100% HẠT ĐÁ TỰ NHIÊN)

PAINT STONE
Khả năng kháng nhiệt
Chống kiềm vượt trội
Chống rêu mốc, muối mặn
Bền bỉ với thời gian
Không chì, thủy ngân, VOC thấp



THÔNG TIN CHI TIẾT

Sơn lót kiềm nội thất là loại sơn acrylic gốc nước 
chất lượng cao được dùng cho bề mặt tường 
gạch xây, vữa, xi măng... dùng trong nhà, giúp 
lớp sơn hoàn thiện có độ láng mịn tuyệt hảo, tạo 
độ bám dính cực tốt giúp giữ độ bền màu của lớp 
sơn hoàn thiện. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự 
thoải mái trong quá trình thi công cũng như 
trong thời gian sử dụng cho ngôi nhà bạn. Có 
tính năng kháng kiềm cao, kháng nấm mốc, tăng 
độ bám dính, độ bền và làm cho màu sắc lớp sơn 
hoàn thiện được bền lâu hơn. 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Nhựa acrylic, bột khoáng, nước và các phụ gia.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG.
Độ phủ lý thuyết: 9 – 12 m2/lít (cho một lớp) tùy 
theo bề mặt vật liệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bề mặt cần sơn phải cứng nhắc, sạch, không có 
các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu 
mỡ, sáp... Yêu cầu bề mặt tường phải khô, độ ẩm 
dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter (hay để 
bề mặt tường xi măng khô từ 21 đến 28 ngày ở 
điều kiện thông thường - nhiệt độ trung bình 
300C, độ ẩm môi trường 80%). Sau đó, trét bột 
trét và để khô trong vòng 7 ngày rồi mới thi công 
sơn lót.

THI CÔNG SƠN: 
• Khô bề mặt: 30 phút (hoặc lâu hơn nếu môi 

trường có độ ẩm cao).
• Số lớp sơn: 1 lớp
• Pha sơn: Pha thêm không quá 10% nước 

sạch theo thể tích cho sử dụng thông thường 
hoặc khi sử dụng súng phun.

• Làm sạch: rửa sạch dụng cụ với nước sạch 
ngay sau khi sử dụng.

• Bảo quản: Tồn trữ sơn nơi khô mát. Đặt 
thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy 
chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG
• Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
• Thành phần có chứa chất diệt khuẩn.
• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi 

sơn.
• Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt, mang găng 

tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp 
trong lúc thi công. Không tái sử dụng thùng 
sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.

• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô 
trước khi rửa.

• Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn 
nước.

• Tránh thải sơn ra môi trường.
• Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng 

đất hoặc cát.
• Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông Tin 

An Toàn Sản Phẩm.

Sơn kinh tế JYMEC 3in1 được cấu tạo bởi thành 
phần chính là keo Styrene Acrylic. Là loại sơn 
chuyên dùng để thi công cho các công trình 
chung cư , rất thích hợp với các công trình dân 
dụng. Sơn có độ nhẵn mịn, độ bám dính cao, cho 
màng sơn mịn dễ sử dụng.
Đặc tính: • Chống rêu mốc; • Độ che phủ cao; • 
Mịn màng; • Chống kiềm; • Độ bám dính cao
Công nghệ Nano tạo một lớp màng bảo vệ giúp 
ngăn vết bẩn thấm sâu vào màng sơn. Nhờ đó 
việc lau chùi thật dễ dàng mà không làm tổn hại 
màng sơn.Công nghệ mới bảo vệ màu sơn, giúp 
màu sắc luôn sáng đẹp như mới.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO
- Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và 
nước.
- Độ phủ lý thuyết: 8 - 10 m2/lít ( cho 2 lớp) tùy 
theo bề mặt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp 
chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ 
hay sáp. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy 
đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 
21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường 
(nhiệt độ trung bình 300C, độ ẩm môi trường 
80%).

THI CÔNG SƠN: 
Khô bề mặt: 30 phút; Sơn lớp sau: 1-2 giờ; Số lớp 
sơn: 2 lớp
Pha sơn: không cần pha cho sử dụng thông 
thường. Nhưng nếu cần có thể pha tối đa 10% 
nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.
Làm sạch:rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay 
sau khi sử dụng.
Bảo quản: Tồn trữ  sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng 
sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. 
Dùng ngay sau khi mở nắp.

Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn 
khô cứng hoàn toàn trong 7 ngày và xử lý ngay 
khi tường bị vấy bẩn; đồng thời thi công theo hệ 
thống sơn đề nghị của JYMEC và tuân thủ các 
hướng dẫn kỹ thuật.

TƯ VẤN THI CÔNG
• Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có 

rêu mốc.
• Sử dụng bột bả của Jymec để có bề mặt 

nhẵn mịn.
• Sơn lót 1 lớp để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ 

kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn 
hoàn thiện.

• Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ 
kém

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG
 • Xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ 

thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói 
độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu điều 
kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để 
tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết 
bị thích hợp bảo vệ đường hô hấp.

• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi 
sơn

• Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng 
tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp 
trong lúc thi công.

• Để xa tầm với trẻ em.
• Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực 

phẩm hay đồ uống.
• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô 

trước khi rửa.
• Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn 

vào cống rãnh hay nguồn nước.
• Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng 

đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về 
môi trường.

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT (S1)

ALKALI PROOF
Tính năng kháng kiềm cao
Tính năng kháng nấm mốc
Tăng cường bám dính giữa sơn lót và sơn phủ
Dùng cho bề mặt tường gạch xây, vữa, xi măng...
Giữ độ bền màu của lớp sơn hoàn thiện

THÔNG TIN CHI TIẾT

SƠN NƯỚC NỘI THẤT 3 IN 1 (IN1)

INTERIOR MATT PAINT
Chống rêu mốc
Độ che phủ cao
Màng sơn mờ
Không bong tróc
Dễ thi công, kinh tế



THÔNG TIN CHI TIẾT

Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi được cấu tạo 
bởi thành phần chính là keo Styrene Acrylic. Là 
loại sơn chuyên dùng để thi công cho các công 
trình chung cư , rất thích hợp với các công trình 
dân dụng. Sơn có độ nhẵn mịn, độ bám dính cao, 
cho màng sơn mịn dễ sử dụng.
Đặc tính: • Chống rêu mốc; • Độ che phủ cao; • 
Mịn màng; • Chống kiềm; • Độ bám dính cao
Công nghệ Nano tạo một lớp màng bảo vệ giúp 
ngăn vết bẩn thấm sâu vào màng sơn. Nhờ đó 
việc lau chùi thật dễ dàng mà không làm tổn hại 
màng sơn.Công nghệ mới bảo vệ màu sơn, giúp 
màu sắc luôn sáng đẹp như mới.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO
- Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và 
nước.
- Độ phủ lý thuyết: 9 - 12 m2/lít ( cho 2 lớp) tùy 
theo bề mặt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp 
chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ 
hay sáp. Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy 
đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 
21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường 
(nhiệt độ trung bình 30ºC, độ ẩm môi trường 
80%).

THI CÔNG SƠN: 
Khô bề mặt: 30 phút; Sơn lớp sau: 1-2 giờ; Số lớp 
sơn: 2 lớp
Pha sơn: không cần pha cho sử dụng thông 
thường. Nhưng nếu cần có thể pha tối đa 10% 
nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.
Làm sạch:rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay 
sau khi sử dụng.
Bảo quản: Tồn trữ  sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng 
sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. 
Dùng ngay sau khi mở nắp.

Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn 
khô cứng hoàn toàn trong 7 ngày và xử lý ngay 
khi tường bị vấy bẩn; đồng thời thi công theo hệ 
thống sơn đề nghị của JYMEC và tuân thủ các 
hướng dẫn kỹ thuật.

TƯ VẤN THI CÔNG
• Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có 

rêu mốc.
• Sử dụng bột bả của Jymec để có bề mặt 

nhẵn mịn.
• Sơn lót 1 lớp để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ 

kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn 
hoàn thiện.

• Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ 
kém

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG
• Xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ 

thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói 
độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu điều 
kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để 
tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết 
bị thích hợp bảo vệ đường hô hấp.

• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi 
sơn

• Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng 
tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp 
trong lúc thi công.

• Để xa tầm với trẻ em.
• Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực 

phẩm hay đồ uống.
• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô 

trước khi rửa.
• Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn 

vào cống rãnh hay nguồn nước.
• Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng 

đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về 
môi trường.

Sơn bóng nội thất cao cấp  JYMEC là loại sơn hệ 
Acrylic đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp 
với khí hậu nhiệt đới.Dùng để phủ trong nhà khi 
tường đã khô hoặc sau khi tường được làm 
phẳng bằng bột bả cao cấp JYMEC hoặc sơn lót 
kháng kiềm nội thất JYMEC. Sơn bóng nội thất 
cao cấp  JYMEC là sơn màu pha sẵn với nhiều 
màu sắc đa dạng khác nhau để khách hàng lựa 
chọn. Chất lượng màu luôn ổn định, không phai 
màu. Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn bóng, 
bền, chịu chùi rửa.
Không cháy, không độc hại, không chứa chì, 
thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho 
người thi công và người sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG:
Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt phải khô và 
làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ. Đối 
với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết 
cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành sơn 
phủ. Nên làm phẳng tường bằng bột bả cao cấp 
JYMEC và sơn lót bằng sơn lót kháng kiếm nội 
thất JYMEC trước khi thi công. Nếu tường được 
làm phẳng bằng Matit, nên lau lại bằng khăn ấm 
để loại bỏ các bụi matit rồi mới thi công sơn 
bóng nội thất cao cấp JYMEC.

THI CÔNG:
Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho 
vừa độ đặc 

Khuấy thật kỹ: (Khi đã pha nước thì phải dùng 
hết). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ lên tường từ 2-3 
lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ. Nên thi công 
vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu 
không quá 350C và không dưới 90C. Có thể làm 
mát bề mặt bằng khăn hay rulô ẩm, trong 
trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm 
một chút nước.
Định mức: 10 - 13m²/kg (02 lớp) tùy theo bề mặt 
vật liệu.
Thành phấn chính: Trên cơ sở chất tạo màng, 
Acrylic, các phụ gia hoạt tính, titan oxit, các 
chất bổ trợ.
Vệ sinh dụng cụ: dùng xà bông và nước sạch 
rửa bình thường.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, mát. Đậy kín, kỹ khi 
dùng không hết.
Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp 
xúc trực tiếp với da, sử dụng dụng cụ bảo hộ 
thích hợp.

Đóng gói: 5L/thùng – 18L/thùng

Thông số kỹ thuật:
Thời gian khô: - Khô bề mặt ≤ 60 phút
           - Khô hoàn toàn ≤ 5 giờ

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP DỄ LAU CHÙI (IN3)

EASY TO CLEAN
Ngăn ngừa vi khuẩn
Không phai màu
Chống thấm mốc
Màng sơn mờ
Dễ lau chùi, bền màu

THÔNG TIN CHI TIẾT

SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP (IN4)

EASY TO CLEAN
Ngăn ngừa vi khuẩn
Sắc màu rực rỡ, sắc nét
Mặt sơn nhẵn mịn
Chống nấm mốc
Lau chùi hiệu quả



THÔNG TIN CHI TIẾT

Sơn lót kiềm ngoại thất cao cấp JYMEC được 
cấu tạo bởi thành phần chính là keo Acrylic đặc 
biệt. Có tác dụng hạn chế các tác động kiềm hóa 
trên bề mặt tường, giúp cho lớp sơn phủ tăng độ 
bám dính, đều màu, tăng độ bền. Sơn có màu 
trắng xanh giúp phân biệt với bột trét và sơn lót 
một cách dễ dàng. Thích hợp cho bề mặt tường 
mới ngoại thất và nội thất.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO
Nhựa gốc Acrylic, Hybrid Nano, bột khoáng, phụ 
gia và nước.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Độ phủ lý thuyết: 10 - 13m2/lít ( cho 1 lớp) tùy 
theo bề mặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
• Khuấy đều trước khi sử dụng.
• Thi công sơn: 
• Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và 

sau khi sử dụng.  
• Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
• Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và 

đậy chặt nắp.
• Dùng ngay sau khi mở nắp.

TƯ VẤN THI CÔNG
Điều kiện thi công:
• Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ 

ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 
đến 28 ngày trong điều kiện bình thường 
(nhiệt độ trung bình 300C, độ ẩm môi trường 
80%).

• Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết 
dưới 100C.

• Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không 
có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, 
dầu mỡ hay sáp.

• Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có 
rêu mốc.

• Đối với bề mặt cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ 
màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước 
khi thi công.

• Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi 
công sơn

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG
• Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
• Thành phần có chứa chất diệt khuẩn.
• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng.
• Tránh hít bụi sơn.
• Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
• Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ 

mắt thích hợp trong lúc thi công.
• Để xa tầm tay trẻ em.
• Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực 

phẩm hay đồ uống.
• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô 

trước khi rửa.
• Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn 

nước.
• Tránh thải sơn ra môi trường.
• Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng 

đất ho
• Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông Tin 

An Toàn Sản Phẩm.

Sơn chống thấm đa năng - JYMEC là chất chống 
thấm chuyên dụng với công thức nhựa gốc 
Acrylic kháng nước đặc biệt nhằm tăng cường 
khả năng chống thấm, thích hợp cho các cấu 
trúc xi măng và bê tông của tường nhà. Dễ sử 
dụng, chống thấm, chống sự sinh trưởng của 
rong rêu và nấm mốc thích hợp cho những vùng 
có khí hậu ẩm và mưa nhiều.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO
Nhựa gốc Acrylic chống thấm, bột khoáng, phụ 
gia và nước.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
• Độ phủ lý thuyết: Tùy thuộc độ dày màng sơn 

và bề mặt tường
      Số lớp sơn: 2-3 lớp
• Khô bề mặt: 1-2 giờ
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt:
• Bề mặt đuợc sơn phải sạch, khô và ổn định.
• Màng sơn cũ, chất bẩn, vữa, rêu mốc phải 

được tẩy sạch bằng phương pháp thích hợp.
• Dùng hóa chất tẩy rửa và diệt rêu mốc thích 

hợp để rửa sạch các khu vực bị nấm mốc hay 
rong rêu.

• Bề mặt quá khô và các bề mặt hút nước cần 
được làm ẩm bằng cách lăn rulô được làm 
ẩm với nước sạch trước khi thi công.

• Thi công 3 lớp đối với các bề mặt có vết nứt 
nhỏ.

THI CÔNG:
• Trộn chất chống thấm với xi măng poóclăng 

mác cao từ 40 trở lên theo tỷ lệ: 0,4 lít nước : 
1 kg xi măng : 1 kg Chất chống thấm Weath-
ershield.

• Trộn xi măng vào nước, khuấy đều cho hết 
vón cục, sau cho Chất chống thấm Jymec  
vào và khuấy lại cho thật đều.

• Hỗn hợp đã trộn nên được sử dụng trong 

vòng 2 giờ và khuấy đều trước khi thi công.
• Dụng cụ thi công: 
• Thi công lớp 2: 6-8 tiếng sau khi thi công lớp 
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•  Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và 

sau khi sử dụng.
• Lưu ý: Không thi công khi trời mưa hoặc 

trong môi trường ẩm ướt để đạt tính thẩm mỹ 
của bề mặt sau khi hoàn thiện và kết quả 
chống thấm tốt nhất

BẢO QUẢN:
• Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
• Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và 

đậy chặt nắp.
• Dùng ngay sau khi mở nắp

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG
• Tránh tiếp xúc với da.
• Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc với da.
• Mắt và da nếu tiếp xúc các chất kiềm này có 

thể bị bỏng và loét.
• Vật liệu gốc xi măng cho đến khi đông cứng 

vẫn có thể gây dị ứng và viêm da khi tiếp xúc.
• Xi măng không được cung cấp chung với sản 

phẩm.
• Tuy nhiên khi sử dụng xi măng cần lưu ý: 

mang khẩu trang lọc bụi, găng tay PVC, kính 
và quần áo bảo hộ thích hợp.

• Các vật liệu gốc xi măng khi được trộn với 
nước hoặc làm ẩm sẽ tạo ra chất kiềm mạnh

• Gây hại cho sinh vật sống dưới nước.
• Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi 

trường sống dưới nước.
• Để xa tầm với trẻ em.Tránh hít bụi sản phẩm.
• Mang khẩu trang khi sử dụng.
• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng.
• Tránh thải sản phẩm ra môi trường.
• Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông Tin 

An Toàn Sản Phẩm.

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP (S3)

ALKALI - PROOF
Không bị bong tróc
Giảm thiểu sự biến thể màu
Tạo độ bám dính chặt
Khả năng chống kiềm
Tăng cường khả năng chống thấm

THÔNG TIN CHI TIẾT

SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG HỢP CHẤT  PHA XI MĂNG (EX4)

WATER - PROOF
Ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài
Bề mặt bốc hơi nước dễ dàng
Chống thấm cho xi măng
Không cháy, không độc hại
Không chứa chì, thủy ngân



THÔNG TIN CHI TIẾT

JYMEC mịn ngoại thất là chất chống thấm được 
cấu tạo bởi thành phần chính là keo Styrene 
Acrylic đặc biệt là chất chống thấm chuyên dụng 
với công thức nhựa gốc Acrylic kháng nước đặc 
biệt nhằm tăng cường khả năng chống thấm, 
thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê tông 
của tường nhà, nhằm làm tăng độ bám, tăng độ 
bền và phát huy tối đa tính năng của lớp sơn 
phủ, làm cho bề mặt sơn đẹp hơn và ít hao sơn 
phủ, đồng thời làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho 
công trình.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

Nhựa gốc Acrylic chống thấm, bột khoáng, phụ 
gia và nước.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
• Độ phủ lý thuyết: 9 - 12m2/lít ( cho 2 lớp)  tùy 

theo bề mặt  
• Số lớp sơn: 2-3 lớp
• Khô bề mặt: 1-2 giờ 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:
• Bề mặt đuợc sơn phải sạch, khô và ổn định.
• Màng sơn cũ, chất bẩn, vữa, rêu mốc phải 

được tẩy sạch bằng phương pháp thích hợp.
• Dùng hóa chất tẩy rửa và diệt rêu mốc thích  

hợp để rửa sạch các khu vực bị nấm mốc hay 
rong rêu.

• Bề mặt quá khô và các bề mặt hút nước cần 
được làm ẩm bằng cách lăn rulô được làm 
ẩm với nước sạch trước khi thi công.

• Thi công 3 lớp đối với các bề mặt có vết nứt 
nhỏ.

• Hỗn hợp đã trộn nên được sử dụng trong 
vòng 2 giờ và khuấy đều trước khi thi công.

• Dụng cụ thi công: 
• Thi công lớp 2: 6 - 8 tiếng sau khi thi công lớp 
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• Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và 

sau khi sử dụng.

Lưu ý: Không thi công khi trời mưa hoặc trong 
môi trường ẩm ướt để đạt tính thẩm mỹ của bề 
mặt sau khi hoàn thiện.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG

• Tránh tiếp xúc với da.
• Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc với da.
• Mắt và da nếu tiếp xúc các chất kiềm này có 

thể bị bỏng và loét.Tuy nhiên khi sử dụng xi 
măng cần lưu ý: mang khẩu trang lọc bụi, 
găng tay PVC, kính và quần áo bảo hộ thích 
hợp.

• Gây hại cho sinh vật sống dưới nước.
• Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi 

trường sống dưới nước.
• Để xa tầm với trẻ em.Tránh hít bụi sản phẩm.
• Mang khẩu trang khi sử dụng.
• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng.
• Tránh thải sản phẩm ra môi trường.
• Xử lý các sản phẩm thừa theo đúng các quy 

định về môi trường.
• Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông Tin 

An Toàn Sản Phẩm.

Sơn bóng JYMEC ngoại thất được cấu tạo bởi 
thành phần chính là keo Acrylic đặc biệt. Có tác 
dụng hạn chế các tác động kiềm hóa trên bề mặt 
tường, giúp cho lớp sơn phủ tăng độ bám dính, 
đều màu, tăng độ bền. Sơn có màu trắng xanh 
giúp phân biệt với bột trét và sơn lót một cách dễ 
dàng. Thích hợp cho bề mặt tường mới ngoại 
thất và nội thất. với tính năng chống thấm vượt 
trội. Nhờ tính năng chịu mưa, khả năng đàn hồi 
ưu việt của màng sơn và che lấp các vết nứt nhỏ, 
sản phẩm tạo lớp bảo vệ hoàn hảo cho ngôi nhà 
trước tác hại của nước. Ngoài ra, bề mặt sơn 
bóng khoác lên ngôi nhà vẻ đẹp cổ điển và 
quyến rũ. Sơn Jymec bóng ngoại thất bảo vệ và 
giữ cho nhà bạn bền đẹp dài lâu.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO
Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không 
chứa chì và nước.
Đặc tính kỹ thuật
• Màng sơn: Bóng 
• Độ phủ lý thuyết: 10 - 13 m2/lít (cho 2 lớp) tùy 

theo bề mặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
• Khuấy đều trước khi sử dụng. Thi công sơn: 
• Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử 

dụng.
• Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
• Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và 

đậy chặt nắp.
• Dùng ngay sau khi mở nắp.
Điều kiện thi công:
• Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ 

ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 
đến 28 ngày trong điều kiện bình thường 
(nhiệt độ trung bình 30ºC, độ ẩm môi trường 
80%).

• Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không 

có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, 
dầu mỡ hay sáp.

• Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có 
rêu mốc.

• Đối với bề mặt cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ 
màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước 
khi thi công.

• Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi 
công sơn.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ:
Bột bả cao cấp Jymec 
1-2 lớp
Sơn Lót cao cấp ngoài trời Jymec 
1 lớp
Sơn Nước cao cấp ngoài Trời Jymec 
2 lớp

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG

• Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng.
• Tránh hít bụi sơn.
• Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
• Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ 

mắt thích hợp trong lúc thi công.
• Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều 

nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
• Để xa tầm tay trẻ em.
• Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực 

phẩm hay đồ uống.
• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô 

trước khi rửa.
• Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn 

nước.
• Tránh thải sơn ra môi trường.
• Xem thêm hướng dẫn trong Bảng Thông Tin 

An Toàn Sản Phẩm.

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT (EX1)

WEATHER PROOF
Độ phủ cao
Chống nấm mốc
Chống thấm
Không phai màu
Bề mặt sơn mịn, bền

THÔNG TIN CHI TIẾT

SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP (EX2)

WEATHER PROOF
Chống nấm mốc, chống thấm
Chống thấm
Ít bám bụi
Bền màu
Chịu chùi rửa



THÔNG TIN CHI TIẾT

Sơn bóng ánh ngọc trai nội thất cao cấp đẹp 
hoàn hảo mang đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho 
ngôi nhà của bạn nhờ màng sơn bóng sang 
trọng, tô điểm và gìn giữ vẻ đẹp cho ngôi nhà 
bạn. Với công nghệ ChromaBrite cho màu sắc 
bền và tươi đẹp, tổ ấm của bạn sẽ luôn là không 
gian đẹp, dễ chịu và thoải mái. Ngoài ra, JYMEC  
còn có bề mặt láng mịn và độ phủ cao. Vẻ đẹp đó 
được gìn giữ mãi theo năm tháng nhờ 5 tính 
năng bảo vệ tối ưu giúp:

• Ngăn ngừa vi khuẩn
• Chịu chùi rửa tối đa
• Mặt sơn nhẵn mịn
• Chống nấm mốc
• Che lấp khe nứt nhỏ
Với những tính năng ưu việt trên, JYMEC bóng 
cao cấp đem đến giải pháp toàn diện về trang trí 
và bảo vệ đồng thời làm tăng giá trị ngôi nhà yêu 
quý của bạn.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO
Nước, bột khoáng, chất bền màu không chứa chì 
và nhựa gốc Acrylic.
·   Độ phủ lý thuyết:  10 – 13m2/lít ( cho 2 lớp) tùy 
theo bề mặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
• Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp 

chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu 
mỡ hay sáp.

• Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ 
ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 
đến 28 ngày trong điều kiện bình thường 
(nhiệt độ trung bình 30ºC, độ ẩm môi trường 
80%).

THI CÔNG SƠN: 
• Khô bề mặt: 30 phút
• Sơn lớp sau: 1-2 giờ
• Số lớp sơn: 2 lớp
• Pha sơn: không cần pha cho sử dụng thông 

thường. Nhưng nếu cần có thể pha tối đa 
10% nước sạch. Khuấy đều trước khi sử 
dụng.

• Làm sạch: rửa sạch dụng cụ với nước sạch 
ngay sau khi sử dụng.

• Bảo quản: tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt 
thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy 
chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

TƯ VẤN THI CÔNG
• Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có 

rêu mốc.
• Sử dụng bột bả Jymec để có bề mặt nhẵn 

mịn.
• Sơn lót 1 lớp Sơn lót nội thất  để có bề mặt 

nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc 
bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện

• Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ 
kém.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG
• Xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ 

thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói 
độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu điều 
kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để 
tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết 
bị thích hợp bảo vệ đường hô hấp.

• Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi 
sơn

• Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng 
tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp 
trong lúc thi công.

• Để xa tầm với trẻ em.
• Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực 

phẩm hay đồ uống.
• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô 

trước khi rửa.
• Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn 

vào cống rãnh hay nguồn nước.
• Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng 

đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về 
môi trường.

Bột bả tường nội thất là một sản phẩm trộn sẵn 
gốc Cement chuyên dùng làm lớp phủ hoàn 
thiện cuối cùng cho bề mặt bê tông hay vữa chát 
trong nhà trước khi sơn, nhằm tạo ra bề mặt 
phẳng , mịn màng.

THÀNH PHẦN:
Cement Portland, carbonatecacium, Calcium 
sulfate, Polymers.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
• Đảm bảo bề mặt trước khi bả phải thật sạch, 

không quá lồi lõm và có độ ẩm bề mặt 
khoảng từ 22% đến 28%

• Tỷ lệ pha trộn bột/ nước sấp xỉ 1/3 ( khoảng 
15 lít nước sạch cho 1 bao 40kg).

• Sau khi trộn bột thành hỗ hộp nhão đồng 
nhất thì nên chờ khoảng 5 phút

• Không nên thi công lớp phủ (matic) dày quá 
3mm.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô ráo, không xếp chồng lên quá 10 bao.
Bột bả phải được tồn trữ bên trong nhà hoặc nên 
có mái che, tại các khu vực khô ráo và thông 
thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn và 
phải được đặt trên kệ gỗ cách mặt sàn từ 10cm, 
tránh ánh nắng trực tiếp, bao bì phải được đóng 
kín trong quá trình lưu trữ và sau mỗi lần sử 
dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG

Có khả năng gây dị ứng.
• Gây nguy hại nghiêm trọng cho mắt. Tránh 

tiếp xúc với mắt.
• Mang kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi và 

mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
• Không đổ sản phẩm vào cống rãnh hay 

nguồn nước. Xử lý sản phẩm thải theo  đúng 
quy định về môi trường.

• Kích thích đối với hệ hô hấp và da. Tránh hít 
bụi của sản phẩm.

• Bột bả chống thấm là bột có khả năng bám 
dính tốt với bề mặt bê tông và xi măng, hình 
thành một mạng lưới liên kết bền vững, 
chống dạn nứt không thấm ướt.

• Thành phần: bột đá, xi măng, Polymer, calium 
sulfate.

• Cách sử dụng: Đảm bảo bề mặt trước khi bả 
phải thật sạch và có độ ẩm từ 23 -30 %.

 • Tỉ lệ pha trộn bột với nước  xấp xỉ 1/3. Sau khi 
trộn thành hỗn hợp đồng nhất thì nên chờ 
khoảng 5 phút.

• Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, không nên 
để chồng quá 10

• Thông tin an toàn sức khỏe và bảo vệ môi 
trường

• Có khả năng gây dị ứng, khi thi công nên đeo 
đẩy đủ bảo hộ lao động, tránh để bay vào 
mắt.

• Không đổ sản phẩm vào cống rãnh hay 
nguồn nước. Xử lý sản phẩm thải phải đúng 
theo quy định của môi trường

SƠN BÓNG ÁNH NGỌC TRAI NỘI THẤT CAO CẤP (IN5)

EASY TO CLEAN
Lau chùi hiệu quả
màng sơn bóng
Ánh ngọc trai sang trọng
Chống nấm mốc
Bề mặt sơn bóng, bền

THÔNG TIN CHI TIẾT

BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP (NỘI THẤT)

POWDER PUTTY
Sản phẩm trộn sẵn gốc Cement
Lớp phủ bề mặt bê tông, vữa
Tạo ra bề mặt phẳng , mịm màng



THÔNG TIN CHI TIẾT

MÔ TẢ
•    EX-IN10: Là phụ gia ở dạng lỏng, dùng để 
trộn vữa xi măng, bê tông
•   EX-IN10: Có tác dụng ngăn ngừa sự rạn 
nứt của xi măng, bê tông, đồng thời  làm 
tăng mác bê tông 
•    EX-IN10: Tăng khả năng bám dính của hồ 
vữa, làm dẻo hồ và nhờ đó dễ thi công hơn
 
CÁCH SỬ DỤNG:
1. Dùng  để trám trét các vết nứt:
Phương pháp thi công:
•    Cân 1kg EX-IN10 + 4.5kg xi măng + 
13.5kg cát xây dựng + 2 lít nước. Trộn đều 
hỗn hợp trên thành dạng sệt đồng nhất.
•    Đục rộng vết nứt và trét hỗ hợp lên trên.
2. Dùng để trộn vào bê tông hoặc vữa xi 
măng cát: Có tác dụng tăng mác và làm dẻo 
hồ vữa
Phương pháp thi công:
•    Trộn 10 - 20kg EX-IN10 với một khối vữa 
hồ bằng cách: Đầu tiên trộn EX-IN10 với 
nước, sau đó trộn hỗn hợp này với xi măng, 
thành dạng dẻo đủ để thi công.
•    Hỗn hợp đạt cường độ cao nhất sau 21 
ngày
•    Sử dụng sản phẩm xi măng được biến 
tính (trộn) bằng EX-IN10 không cần phải 
bảo dưỡng nước, chỉ để khô tự nhiên trong 
không khí. Mặc dù vậy, cường độ chịu lực 
của sản phẩm này vẫn lớn hơn rất nhiều so 
với xi măng không biến tính mà bảo dưỡng 
bằng nước.

VỆ SINH DỤNG CỤ: Dùng xà bông và nước 
sạch rửa bình thường.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy 
kín khi không dùng hết và chưa trộn với xi 
măng, nước.

THÔNG TIN CẢNH BÁO VỆ SINH, AN TOÀN: 
Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng 
dụng cụ bảo hộ thích hợp.

THÀNH PHẦN CHÍNH:
Trên cơ sở chất tạo màng, Acrylic, các phụ 
gia hoạt tính, các chất bổ trợ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thời gian khô của hỗn hợp (khi trộn phụ gia 
vào vữa xi măng)
•    Khô bề mặt      : ≤ 5 giờ
•    Khô hoàn toàn: ≤ 40 giờ

Ngăn ngừa rạn nứt
Tăng mác bê tông
Tăng khả năng bám dính
Dễ dàng thi công

(EX-IN 10)



SƠN ĐÁ





Đặc biệt ở Việt Nam có kiểu khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, nắng mưa  thất  thường  sẽ làm cho tường 
trong nhà bạn rất dễ bị thấm nước và rêu mốc. Vì 
vậy việc lựa  chọn một loại sơn tường trong nhà 
có chất lượng tốt, sẵn sàng thích nghi với khí 
hậu ẩm ướt là vấn đề không đơn giản chút nào. 
Sơn nội thất JYMEC là sự lựa chọn thông minh, 
tinh tế để trang trí tường trong nhà của bạn.  Sơn 
nội thất JYMEC được sản xuất theo công nghệ 
Mỹ, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn để thích 
nghi với khí hậu Việt Nam, chất lượng tốt, chống 
thấm cao, dễ lau chùi, liên kết màu cao,  dễ thi 
công, độ phủ tốt và giá cả phải chăng
. 

     SƠN TRONG NHÀ NÊN DÙNG LOẠI NÀO ?

JYMEC cung cấp đến người tiêu dùng các dòng 
sản phẩm sơn tường nội thất cao cấp, đa dạng 
giúp bạn giảm thiểu thời gian nghiên cứu, lựa 
chọn phong cách cho ngôi nhà của bạn. Bạn chỉ 
cần quan tâm đến mong muốn thực sự của bản 
thân và các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn 
và đưa ra các giải pháp tốt nhất cho nhu cầu 
cũng như phù hợp với kinh tế của gia đình bạn. 
Các dòng sản phẩm sơn nội thất của chúng tôi 
sẽ tô điểm và mang lại nét hiện đại, sang trọng, 
cuốn hút cho căn nhà của bạn với 5 tính năng 
bảo vệ ưu việt giúp: Ngăn ngừa vi khuẩn, chịu 
chùi rửa tối đa, mặt sơn nhẵn mịn, chống  nấm 
mốc, che lấp khe nứt nhỏ.

TRUNG TÂM PHA MÀU
SƠN TRANG TRÍ

Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của 
JYMEC là sơn Công nghiệp. Với tính thẩm mỹ 
cao và sự bảo vệ tuyệt hảo, JYMEC bảo vệ các 
kết cấu công nghiệp trên và dưới lòng đất chống 
lại các điều kiện thời tiết khắc nghiệt: nóng, lạnh, 
mưa, bão, ô nhiễm và ăn mòn.

Gia nhập sân chơi kinh tế toàn cầu WTO là cơ hội 
lớn cho các nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp 
tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn thủ đô Hà 
Nội nói riêng - mở rộng các nhà xưởng để gia 
tăng sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra 
nước ngoài. Ngoài việc nâng cao về số lượng thì 
chất lượng các sản phẩm cũng đặt ra yêu cầu 

rất cao. Để nâng cao năng suất lao động cũng 
như chất lượng sản phẩm các chủ doanh nghiệp 
cần quan tâm đến việc đầu tư trang bị không 
gian nhà xưởng thoáng mát, sạch sẽ.

Đây chính là môi trường làm việc thường xuyên 
của công nhân viên công ty doanh nghiệp, đảm 
bảo được môi trường làm việc tốt, an toàn với 
sức khỏe đồng nghĩa với tạo ra tâm lý thoải mái 
cho người lao động hăng say sản xuất. Vì vậy 
trong quá trình thiết kế và thi công sàn nhà 
xưởng, đòi hỏi phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu 
kỹ thuật khắt khe nhất về chống thấm, chống ăn 
mòn, chống trơn trượt, chống nấm mốc,...

SƠN CÔNG NGHIỆP



Khi sơn nhà chúng ta cần chọn màu sơn theo phong 
thủy việc đó tuy đơn giản nhưng lại mang lại nhiều 
hiệu quả cho cuộc sống của gia chủ, màu sắc hợp 
phong thủy sẽ làm cho cuộc sống hài hòa hơn.

CÁCH PHỐI HỢP
MÀU SẮC

Phối đơn sắc

Phối tương đồng

Phối các màu
cấp ba

Phối bổ sung
chia tách

Phối các màu
cơ bản

Phối không màu

Phối bổ sung

Phối tương phản

Phối trung tính

Phối các màu
cấp hai

ĐƯỢC TƯ VẤN PHỐI MÀU SƠN TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐẠI LÝ 
VÀ NHÀ PHÂN PHỐI SƠN JYMEC TRÊN TOÀN QUỐC

10

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI

BT4 -A12, Phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 0243 226 2959 - Fax: 0243 795 6117  -  Hotline: 1900 8902
Email: jymec.vn@gmail.com - Website: www.sonjymec.com

CHI NHÁNH MIỀN NAM

44C Xa lộ Hà Nội - KP. Hiệp Thắng - P. Bình Thắng - Thị xã Dĩ 
An - Tỉnh Bình Dương
Tel: 0274 3555 307 - 0274 3555 308  -  Hotline: 1900 8902
Email: jymechcm@gmail.com - Website: www.sonjymec.com



Phần 3

Những công trình
tiêu biểu

 DÙNG SƠN
JYMEC

Công Ty CP  Sơn Jymec Việt Nam  không  ngừng  
nâng  cao chất lượng và đổi mới công nghệ 
nhằm cung cấp cho khách hàng những sản 
phẩm với chất lượng tốt nhất. Là một trong 
những công ty sơn hàng đầu Việt Nam, Jymec 
đã  đạt  được những thành tựu đáng kể  thông 
qua việc  cung cấp các sản phẩm sơn chất 
lượng cao cho các công trình lớn như: cao ốc, 

khách sạn, nhà máy, biệt thự...

Với cam kết vững chắc, Jymec đã xây dựng tinh 
thần đồng đội, chất lượng và sự tin cậy đẳng 
cấp. Chúng tôi tự hào vì đã cung cấp cả sơn nội 
thất và ngoại thất cho  những  căn biệt thự, 
khách sạn, những tòa cao ốc hay những trung 
tâm thương mại lớn trên cả nước.

CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



TÒA NHÀ MD COMPLEX MỸ ĐÌNH TÒA NHÀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



CHUNG CƯ CT3 YÊN NGHĨA - BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ CHUNG CƯ TĂNG THIẾT GIÁP - MỸ ĐÌNH



CHUNG CƯ TIẾN BỘ THÁI NGUYÊN CHUNG CƯ LỘC NINH - CHÚC SƠN



CHUNG CƯ MIPEC KIẾN HƯNG (NHÀ THẦU: CÔNG TY CDC) CHUNG CƯ HOÀNG GIA (KINH BẮC - TP BẮC NINH)



TRƯỜNG THPT AMSTERDAM

TÒA NHÀ HUD MỸ ĐÌNH

CHUNG CƯ CAO CẤP CT5, CT6 MỸ ĐÌNH



CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT  LƯỢNG

Phần 4

Hệ thống tiêu chuẩn
các sản phẩm

JYMEC TẠI
VIỆT NAM



CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT  LƯỢNG CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT  LƯỢNG



CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT  LƯỢNG CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT  LƯỢNG



CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT  LƯỢNG
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